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NOVELTY - Treatment of poured bituminous concrete or asphalt surfaces, by hot embedding of mineral to 
provide a specified high back reflection, is new. 

DETAILED DESCRIPTION - Poured bituminous concrete or asphalt surfaces are treated by hot 
embedding of mineral to provide a back reflection of greater than 20, as measured by the standard P 
98-606. Preferred Features: The mineral is a chromium-containing mineral or crystobalite having a Mohs 
hardness of 6-9, especially 7-8, and a particle size of 0-6 (especially 0.6-6) mm. 

USE - For treating bituminous concrete or asphalt surfaces, especially of pavements, platforms, roads, car 
parks and flat roofs, to improve surface visibility. 

ADVANTAGE - The treated surface exhibits high back reflection combined with high durability. 
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@) PROCEDE DE TRAITEMENT DE SURFACE DES SOLS EN BETON BITUMINEUX COULE OU ASPHALTE. 



(.'invention concerne un traitement de surface de sols 
en bSton bitumineux coul6 ou asphalte, permettant d'obtenir 
une r6troreflexion durable dans le temps. Elle est characteri- 
se par I'incrustation k chaud d'un mineral choisi pour ses 
qualites intrinseques de rGtroreflexion et avec un granulo- 
mere adaptee pour optimiser la r§troreflexion du support. 
La duret§ du minerai est choisie pour assurer une longevity 
de la retroflexion comparable a celle du revetement 
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La presente invention concerae un procedy de traitement de surface pour des sols en beton 

bitumineux couiy permettant (famyiiorer la visibility de ces sols. La presente invention est particulierement 

destinee k ramenagement urbain et routier et au domaine de retancheite. 

Les betons bitumineux codes, egalement appeles asphalte, sont utilises depuis longtemps dans le 
5 domaine de ramenagement uibain pour la realisation de trottoirs, de quais de gare ou de metro, de couches 

de roulement de chaussee. etc... L'asphalte est egalement utilise dans le domaine de l'etancheite pour la 

realisation de toiture terrasses ou pour la realisation de parkings. 

Les betons bitumineux coules, ou asphaltes, sont utilises de maniere importante ce qui a conduit k 

rechercher des traitements de surface pour conferer a ces sols des qualites esthetiques. II est connu de 
10 grenailler le sol en beton bitumineux coule, de le poncer, de faire des engravures, etc. II est egalement 

connu de le peindre pour lui conferer des qualites retroreflechissantes. Cependant, soit les traitements de 

surface, comme par exemple une peinture, ont une bonne retrordflexion mais une durability foible au regard 

de celle du support, soit les traitements de surface ont une bonne durability mais avec une retroreilexion 

nulle (inferieure k 5 lorsqu'elle est mesuree selon la Norme NF P 98 606). 
15 La presente invention a pour but de remedier k ces inconvenients en proposant un traitement de 

surface r&rordflechissant et de grande durability, adapts k tous les revetements en betons bitumineux coules. 

La presente invention associe un mineral choisi pour ses qualites de reflexion de la lumiere et ses 

capacites de resistance k l'abrasion k un revetement en beton bitumineux could ou asphalte. Les mineraux 

syiectionnes ontunedurety selon rechelle MOHS comprise entre6et9 et de preference entre7et8. lis 
20 presentent un coefficient de r£tro inflexion dont la mesure est faite sur le revetement fini k Faide (fun 

reflectometre conformyment k la norme P 98-606. La mise en oeuvre de ce mineral se fait par incrustation k 

chaud dans le beton bitumineux ou asphalte lorsque celui ci est encore dans sa phase plastique. La quantity 

necessaire au m 2 depend du materiau proposy. 

Conformyment k I'invention, le mineral syiectionni a une durety mesuree selon rechelle MOHS 
25 comprise entre 6 et 9 et de preference entre 7 et 8 ce qui conduit k une resistance accrue du revetement en 

beton bitumineux coule ou asphalte. 

Conformyment k I'invention, le mineral syiectionny k une granulometrie adaptee comprise entre 0 

et 6 millimetres et de preference entre 0,6 et 6 millimetres. Ce fuseau granulometrique permet de garder une 

micro rugosity de surface sans alterer les capacites de retro reflexion du revetement. 
30 Conformyment k I'invention le mineral utilise est applique" par incrustation k chaud dans le beton 

bitumineux coule ou asphalte et permet d'obtenir une rytroreflexion supyrieure k 20 lorsqu'elle est mesuree 

selon la Norme NF P 98 606. 

A titre <fexemple non limitatif, on donne ici la composition <fun sol en beton bitumineux ou 

asphalte presentant une forte retroryflexion suivant I'invention. Le beton bitumineux coule ou asphalte est 
35 de type gravillonne" c'est k dire compost de: 

- bitume 8 k 10 % 

- filler 30*35% 

- sable 0/4 30 k 35 % pourcentages exprimes en poids 

- gravillon 2/4 30 k 35 % 
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40 Le teton bitumineux ou asphalte ainsi fabriqud est recouvert par incrustation a chaud (Tun 

mineral pr&entant une granulomdtrie convenable selon l'invention et rdpandu sur le sol en phase plastique 
a raison d'environ 3 Kg/m 2 . La valeur de la r&rortflexion ainsi obtenue mesurte selon la norme NF P 98- 
606 est de 20 sur Mchantillon selon 1'invention. A litre de comparison, la r&ror&lexion sur Tdchantillon 
sans traitement est inffcrieure a 4. 

45 II est bien entendu que la pr&ente invention n'a &e d&rite que a titre explicatif mais nullement 

limitatif et qu'on pourra y apporter toute modification utile, notamment dans le domaine des Equivalences 
techniques sans sortir du cadre de l'invention. 
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REVENDICATIONS 

1. Traitement de surface de sols en b&on bitumineux coule ou asphalte realist par incrustation i chaud <fun 
mineral caractfrise* par une rettoreilexion mesunte selon la Nonne P 98-606 supdrieure a 20. 

2. Traitement de surface selon la revendication 1, caractdrisd par le fait que le mineral utilise a une 
granulomere comprise entre 0 et 6 millimetres et de preTirence entre 0,6 et 6 millimetres. 

3. Traitement de surface selon I 'une quelconque des revendi cations 1 et 2 caracterise* par le fait que le 
mineral a une durete" mesure* selon l'echelle MOHS comprise entre 6 et 9 et de preference entre 7 et 8. 

4. Traitement de surface selon Tune quelconque des revendi cations 1 a 3 caracterisd par le fait que le 
mineral utilise contient du chrome 

5. Traitement de surface selon les revindications 1 a 3 caract£ris£ par le feit que le mineral utilise est de la 
cristobalite. 



